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ELECTROBOMBAS SÉRIE BS 

 

 Bombeamento de águas limpas de poços, depósitos, canais de 
água e furos. 

 Aplicações domésticas (abastecimento de água), rega agrícola, 
sistemas hidropneumáticos. 

 Tipo centrífugo multicelular com turbinas flutuantes radiais ou 
semi- axiais. 

 Turbinas e difusores em Noryl ou policarbonato com 
componentes anti- desgaste em aço inoxidável AISI 304. 

 Bomba com exterior em aço inoxidável. 

 Corpo da bomba em aço inoxidável. 

 Montagem horizontal ou vertical. 

 Acoplamento: Norma NEMA. 

 

BASE DE REFERÊNCIA: SB1-02M4T08 

S   – Submersível 
B   – Série BS 
2   – Caudal Nominal 
02 – Potência (0.25 kW) 
M   – Monofásico 
4  – Diâmetro 
T   – Turbinas 
08  – Nº turbinas 
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REF. KW AMPERE 
CARGA 
AXIAL 

SAÍDA 
ALTURA 

(M) 
CAUDAL 
(M3/H) 

SB1-02M4T08 0,25 2,5 1500 1"1/4 46-16 0,3-1,8 
SB1-03M4T13 0,37 3,4 1500 1"1/4 75-26 0,3-1,8 
SB1-05M4T18 0,55 4,3 1500 1"1/4 104-36 0,3-1,8 
SB1-07M4T23 0,75 5,7 1500 1"1/4 133-46 0,3-1,8 
SB1-11M4T35 1,1 8,6 3000 1"1/4 203-70 0,3-1,8 
SB1-15M4T45 1,5 10,6 3000 1"1/4 261-90 0,3-1,8 
SB1.5-02M4T07 0,25 2,5 1500 1"1/4 40-10 0,6-2,7 
SB1.5-03M4T09 0,37 3,4 1500 1"1/4 52-12 0,6-2,7 
SB1.5-05M4T15 0,55 4,3 1500 1"1/4 86-21 0,6-2,7 
SB1.5-07M4T19 0,75 5,7 1500 1"1/4 109-26 0,6-2,7 
SB1.5-11M4T29 1,1 8,6 3000 1"1/4 167-40 0,6-2,7 
SB1.5-15M4T38 1,5 10,6 3000 1"1/4 219-52 0,6-2,7 
SB2-03M4T07 0,37 3,4 1500 1"1/4 43-16 0,9-3,6 
SB2-05M4T11 0,55 4,3 1500 1"1/4 62-23 0,9-3,6 
SB2-07M4T14 0,75 5,7 1500 1"1/4 81-30 0,9-3,6 
SB2-11M4T21 1,1 8,6 3000 1"1/4 124-46 0,9-3,6 
SB2-15M4T27 1,5 10,6 3000 1"1/4 167-62 0,9-3,6 
SB2-22M4T39 2,2 15,5 4000 1"1/4 242-90 0,9-3,6 
SB3-03M4T06 0,37 3,4 1500 1"1/4 36-9 1,2-4,8 
SB3-05M4T09 0,55 4,3 1500 1"1/4 54-14 1,2-4,8 
SB3-07M4T12 0,75 5,7 1500 1"1/4 72-19 1,2-4,8 
SB3-11M4T18 1,1 8,6 3000 1"1/4 108-28 1,2-4,8 
SB3-15M4T24 1,5 10,6 3000 1"1/4 144-38 1,2-4,8 
SB3-22M4T35 2,2 15,5 4000 1"1/4 210-55 1,2-4,8 
SB4-03M4T05 0,37 3,4 1500 1"1/4 31-12 1,8-6 
SB4-05M4T07 0,55 4,3 1500 1"1/4 43-17 1,8-6 
SB4-07M4T09 0,75 5,7 1500 1"1/4 55-21 1,8-6 
SB4-11M4T14 1,1 8,6 3000 1"1/4 86-33 1,8-6 
SB4-15M4T18 1,5 10,6 3000 1"1/4 110-42 1,8-6 
SB4-22M4T26 2,2 15,5 4000 1"1/4 159-61 1,8-6 

ELECTROBOMBAS BS 4’’ M 



WWW.E-SUN.PT – GERAL@E-SUN.PT – (+351) 253 278 309 

 

 20 

 

 

 

  

REF. KW AMPERE CARGA AXIAL SAÍDA 
ALTURA 

(M) 
CAUDAL 
(M3/H) 

SB6-05M4T04 0,55 4,3 1500 2" 25-9 2,4-9,6 
SB6-07M4T06 0,75 5,7 1500 2" 38-14 2,4-9,6 
SB6-11M4T09 1,1 8,6 3000 2" 57-20 2,4-9,6 
SB6-15M4T12 1,5 10,6 3000 2" 76-27 2,4-9,6 
SB6-22M4T17 2,2 15,5 4000 2" 108-38 2,4-9,6 
SB8-07M4T04 0,75 5,7 1500 2" 26-8 3-12 
SB8-11M4T07 1,1 8,6 3000 2" 46-15 3-12 
SB8-15M4T09 1,5 10,6 3000 2" 59-19 3-12 
SB8-13M4T13 2,2 15,5 4000 2" 85-2 3-12 
SB10-11M4T05 1,1 8,6 3000 2" 30-10 3,6-15 
SB10-15M4T07 1,5 10,6 3000 2" 43-15 3,6-15 
SB10-22M4T10 2,2 15,5 4000 2" 61-21 3,6-15 
SB12-11M4T04 1,1 8,6 3000 2" 24-8 4,8-18 
SB12-15M4T06 1,5 10,6 3000 2" 36-12 4,8-18 
SB12-22M4T09 2,2 15,5 4000 2" 54-18 4,8-18 
SB15-15M4T05 1,5 10,6 3000 2" 27-8 6-21,6 
SB15-22M4T08 2,2 15,5 4000 2" 43-13 6-21,6 
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